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שנים7 אחריות

מקלחוני מקלחוני

מקום רכישה (שם החנות):

שם דגם:

תאריך התקנה: 

שם המתקין:



תנאי האחריות למקלחון
זה  נותן בזאת אחריות בהתאם לתקופות האחריות המפורטות להלן בסעיף  1. תקופת האחריות: היבואן 
ע"י  שהותקן  ובתנאי  המס  בחשבונית  למפורט  בהתאם  הרכישה,  במקום  המוצר  רכישת  ביום  והמתחילה 

מתקין מורשה מטעם החברה ומתועד ביומני השיבוץ של היבואן למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו:
א. היבואן אחראי לחלקי הגומי והפלסטיק במקלחון למשך שנה אחת (למעט מגב תחתון במקלחוני ציר) 

ב. למרות האמור לעיל, היבואן אחראי לתקינות צירי HI-PRO בלבד למשך 7 שנים.
ג. למרות האמור לעיל, היבואן אינו אחראי כלל לשבר ו/או התנפצות זכוכית המקלחון.

ד. היבואן אחראי לציפוי חלקי המתכת במקלחון למשך שנה. (היבואן אינו אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה 
משימוש שלא ע"פ הוראות הניקוי לרבות חומצות וחומרים כימיקליים).

2. היבואן מתחייב לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף במידה 
ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול  בנזק מכוון, יהיה פטור 

מחיוביו על פי סעיף זה.
3. במידה ותידרש החלפת מוצר וההחלפה לא תתאפשר מחמת העדר מוצר זהה, יוחלף המוצר במוצר דומה שווה ערך.

4. היבואן יתקן את המוצר בתוך 14 ימי עסקים מיום הקריאה בכפוף לזמינות המתקינים באזור הלקוח. 
5. הוכיח היבואן טרם התיקון, כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש 

תשלום בעד התיקון , הובלתו או החלפתו.

א. כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
ב. זדון או רשלנות של הצרכן.

ג. לדעת המתקין נעשה תיקון במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי היבואן.
ד. שימוש שלא בהתאם להוראות.

ה. ביצוע פעולות פוגעניות בסביבת המוצר.
6. תנאי לתוקפה של האחריות בתעודת אחריות זו, הינו משלוח אישור בכתב של מתקין מורשה מטעם 

סניטק המאשר את השלמת התקנת המקלחון על ידו ותקינות המקלחון.
7. נציגי היבואן יתאמו את שעת התיקון ומועדו.

הוראות ניקוי
1. בגמר השימוש חשוב לנקות במטלית רכה ויבשה.  

2. להשאיר את חדר האמבטיה מאוורר.
3. יש לנקות את המוצר מפעם לפעם בחומרי ניקוי עדינים (מומלץ חומר לניקוי חלונות מדולל במים). 

זכוכית צרובה יש לנקות בצד הצריבה (החיצוני) במים וסבון בלבד!
4. אין להשתמש בחומצות או חומרי ניקוי חזקים העלולים לפגוע במקלחון.

5. במקלחונים בהם קיימת מסילה יש לנקות אחת לשבוע ולהימנע מהצטברות לכלוך או אבנית.
אפשר לשמן בואזלין חלקים בחיכוך.
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